
I.NP-W-D-HM (PA) Pi 06.01.2022

Serviceeinrichtungen

579

Bahnsteig

Str. 1760

v.u.n. Altenbeken

Pf

Kopf- u. 

Seitenrampe

Ladestrasse 4552 m 2

Str. 1760

v.u.n. Lippstadt

WSB 205

Bahnsteig

Bahnsteig

Gla

Str. 2960

v.u.n. 

Paderborn Nord

5136

EG

ZVHA 07

Bf Paderborn Hbf

020

083

103

105

574

575

002

004

005

006

025 026

NL/BL 20/480

NL/BL 430/445

131

NL/BL 24/70

83

Gleislängen

Gleis 101

Gleis 102

Gleis 103

Gleis 104

Gleis 105

Gleis 106

Gleis 107

NL/BL 259/290

NL/BL 233/249

NL/BL 233/270

NL/BL 242/312

NL/BL 180/203

NL/BL 161/181

NL/BL 157/175

NL/BL 311/477

NL/BL 132/267

NL/BL 109/145

NL/BL 131/148

NL/BL 105/127

056

NL/BL 824/893

NL/BL 799/865

NL/BL 756/822

NL/BL 717/859

NL/BL 717/772

NL/BL 777/986

NL/BL 758/844

NL/BL 716/956

NL/BL 260/306

NL/BL 94/144

NL/BL 91/144

NL/BL 126/143

NL/BL 114/119

NL/BL 40/56

NL/BL 20/81

statisch

E 1

E 3

E 4

E 5

E 8
WC 1

WC 1

Stadt Paderborn 

ASB

NordWestBahn 

GmbH

Benteler Stahl/

Rohr GmbH

E 1 - Elektrant

WF 1 - Wasserfüllständer

ZV 1 - Zugvorheizanlage

WC 1 - WC-Entsorgungsanlage

L Lad2 1 von 1 - Ladestraße

Legende Zusatzausstattung

NL/BL 569/587

NL/BL 85/105

NL/BL 147/160

NL/BL 120/143

NL/BL 250/315

NL/BL 230/280

km 0,44

keine Serviceeinrichtung

5

5

5

5

Legende Funktion/Produktkategorie 

Serviceeinrichtung

Ladegleis

Lokgleis

Zugbildungsgleis

Dispogleis

5

5

Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5

Ab-/Bereitstellungsgleis

5 Ladegleis_KV

5 Andigleis

M1

WF 13

WF 13

Rangiererweg ≥ 1,30 m

Legende Wege

Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Raum < 1,0 m  

Zu-/Rand-/Überwege 

-

-

-

-

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig.

Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.

Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten 

Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 

beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung

1

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung

- Beleuchtungsstärke < 10 Lux

- in Gleis 10 – 35, 40 – 52, etc.

< 10 Lux

E 11


